
Projetor subaquático

de LED, IP-68, RGB,

10W x 12V

Base lastro, para

fixação do projetor

Condulete para ligação do

projetor, com tampa

Eletroduto flexível, Ø1"

Cabos flexíveis 2,5mm²

"Enchimento", para

passagem dos

eletrodutos. Acima da

impermeabilização

Det.: Projetor de LED

ESC.  1:20

Filtro de sucção da

bomba, Ø200mm

Adaptador PVC

MR, 4"x110mm

Tubulação de sucção das

bombas, PVC soldável,

marrom, Ø110mm

0
,
4

0
,
1

Vertedouro "pedra de

mármore ou granito"

Distribuidor de cascata

Tubulação de subida para os

distribuidores; PVC soldável,

marrom, Ø1

1

2

"

Det.: filtro de sucção

ESC.  1:20

0
,
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5

0
,
1
0

Det.: distribuidor de cascata

ESC.  1:20

Tubo PVC soldável,

marrom, Ø25mm

Registro gaveta,

bronze,

3

4

"

Luva PVC soldável,

redução, 50x25mm

Tubulação de subida

para os jatos

articulados; PVC

soldável, Ø50mm

Aspersor para efeito

d'água ornamental tipo

"jato Articulado"

Det.: bico articulado

ESC.  1:20

0
,
4

0
,
1

Aspersor para efeito d'água

ornamental tipo "Garboso"

Tubo PVC

soldável, Ø50mm

Registro gaveta de

bronze, 1

1

2

"

Tubulação de subida;

PVC soldável Ø50mm

Det.: bico Garboso

ESC.  1:20

Grelha 15x15cm,

para sucção de

fundo, do filtro

Dispositivo de

aspiração do filtro

Tubulação de sucção e

aspiração do filtro; PVC

soldável Ø50mm

Det.: sucção filtro

ESC.  1:20

Dispositivo de

retorno do filtro

Tubulação de

retorno do filtro;

PVC soldável,

Ø50mm

Det.: retorno filtro

ESC. 1:20

Acabamento

para entrada

de água

Joelho PVC

soldável, 90°x50mm

Tubulação de

entrada de água;

PVC soldável

Ø25mm

Dispositivo

regulador de nível

máximo (extravasor)

Det.: entrada d'água

ESC. 1:20

Tubulação PVC

soldável, Ø50mm,

vai a rede de AP

Det.: extravasor

ESC.  1:20

Ø50

Ø50

Ø25

Dispositivo regulador de

nível máximo (extravasor)

Acabamento para

entrada de água

Grelha de fundo, 15x15cm,

aço inóx, para drenagem

de fundo, do tanque

Registro de

drenagem, 1

1

2

"

Tubulação Ø50mm,

vai á rede de AP

Registro de entrada de água,

3

4

"

Aspersor para efeito d'água

ornamental, tipo "Garboso",

fabricado em latão cromado (3x)

Distribuidor para cascata,

fabricado em latão cromado,

Ø3" (3x)

Aspersor para efeito d'água

ornamental, tipo "jato Articulado",

fabricado em latão cromado (15x)

Dispositivo de aspiração do filtro (2x)

Dispositivo de

retorno do filtro (2x)

Dispositivo de aspiração do filtro (2x)

Dispositivo de retorno do filtro (2x)

Exaustor Ø30cm

"Poço" de ventilação do

exaustor. com grelha

Tubulação de drenagem do

filtro. Vai à rede de AP

Tubulação de

drenagem. Vai à rede

de AP

Bomba submersível de

drenagem, motor elétrico

0,5cv, mono., 220 volts,

com bóia automática.

Vazão= 6m³/h

Moto bomba centrífuga, monobloco, vedação

por selo mecânica, motor elétrico 5cv, trifásico,

220 volts. Vazão= 70m³/h x 12 m.c.a.

Moto bomba centrífuga, monobloco, vedação

por selo mecânica, motor elétrico 5cv, trifásico,

220 volts. Vazão= 70m³/h x 12 m.c.a.

Moto bomba com pré-filtro, motor elétrico

monofásico, 220 volts. Vazão= 6,5m³/h x 10

m.c.a.

Filtro de areia completo, com válvula

multi-vias, capacidade de 50 kg de areia

Dosador de cloro (pastilhas)

Escada para acesso da

casa de bombas, tipo

marinheiro

Tampa metálica para o

acesso a casa de bombas,

80 x 80cm
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

RUA JOÃO LOPES FILHO, 120 - CENTRO - ANGATUBA/SP - CNPJ Nº 46.634.234/0001-91

Situação s/ Escala

Áreas

Área à construir: 75,12 m²

Assinaturas

Folha
Assunto

02

OBRA:

PROPONENTE:

LOCALIZAÇÃO:

ESCALA:

DATA:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

RUA ESPÍRITO SANTO, CENTRO- ANGATUBA/SP

1:20, 1:50

Local reservado para aprovações

JAN/2023

CONSTRUÇÃO DE UMA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA

MONSENHOR RIBEIRO

Prefeito do Município de Angatuba

NICOLAS BASILE ROCHEL

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI

ARQUITETA E URBANISTA

      CAU - A193872-0

DANIELE DE JESUS VILAR

  ENGENHEIRO CIVIL

CREA - 0600.88.102-3

Planta Hidráulica

ESC. 1:50

PROJETO HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS
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